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composants des garnitures d’étanchéité : 1/2 périméire p (m) p=25 25<p=5 5<ps7 p>7
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Obturateur plastique : n = 50 kpa
Obturateur plastique : n = 100 kpa

VITRAGES DECALES

Dans le cas ouU les dimensions des garnitures d'étanchéité seraient inférieures aux valeurs
ci-dessus, on disposera des cales ponctuelles autoour du vitrage, tous les 1 m maxi.

VITRAGES INCLINES

V Lorsque le vitrage est incliné
@ moins de 60°par rapport a

REPERAGE DES FACES

STOCKAGE

V' A I'abri du soleil
de la pluie dans

I’horizontale, on peut
multiplier les dimensions
de cales d’assise par
les valeurs du coefficient

e

REFLECHISSANTE

un local fermé ou
sous des baches
aérées.

suivant :

V La position des couches

peu émissives sont
généralement indiquées

Angle/horizontale Coefficient
De 60° & 45° 0,85
/ Mettre une cale compleé- De 45° 4 30° 0,70
mentaire si le vitrageisolant De 30° & 15° 0,50
présente un décalage. Moins de 15° 0,25 sur le vitrage.

' Si la composition
du vitrage et le
sens d’ouverture
de la feuillure le
permettent poser la
ventouse sur le com-
posant le plus épais.

bais




SYSTEMES D’ETANCHEITE

PARCLOSE DESCRIPTION

Feuillure
ouverte

Vers
I’extérieur

Bois, Acier,
Alu, Minéral

m huile de lin peint

Extérieur

Bois, Acier,

Intérieur
Alu, Minéral

Extérieur Bois, Acier,

L . Alu, Minéral
Intérieur u, Minéra

Extérieur

Bois, Acier,
Alu, PVC,
Minéral

Intérieur
ou

Feuillure en U

Intérieur

Extérieur

préformée

Bois, Acier,
Alu, PVC,
Intérieur

Fevillure en U

Bois, Acier,
Alu, PVC
Profilé caoutchouc. La continuité de I'étanchéité aux angles
est assurée par vulcanisation, recouvrement des lévres, ou
piéces d'angle moulées ou rapportées

GARNITURE

TYPE DE
MENUISERIE

E’U
w
-

huile de lin peint

oléoplastique
obturateur

oléoplastique

oléoplastigue

.

1: mastic
obturateur surfond
de joint ou sur
bande préformée

2

2: profilé
aoutchouc

obturateur sur
fond de joint ou
bande préformée et
profilé TPE ou
caoutchouc

profilé extrudé
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PROFILES CAOUTCHOUC

Profilés découpés en longueurs :
Découper 5% en plus pour éviter les retraits.

Profilés en forme de U :
Faire le raccordement au milieu de la traverse haute.
Ne pas couper le solin aux angles.

DRAINAGE

Au moins un dispositif
de drainage tous les 50 cm

sur la feuillure basse. Attention a s’assurer
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e | | [

16 mm** 20 mm

* P peut ére porté & 3 m i le plus grand cté ne dépasse pas 2 m et I'épaisseur e est supérieur & 16 mm

Vitrage simple

e <20 mm
Vitrage isolant

** P peut étre porté a 2,75 m si le plus grand c8té ne dépasse pas 2 m et I'épaisseur e
est supérieur & 16 mm

de la comptabilité
des constituants de
la garniture d’étanchéité !
Toujours utiliser
les produits préconisés
par le fabricant !

Les dispositifs de drainage
doivent faire 8mm de
diamétre au moins ou blongs
5 x 10 mm.

Profilés d’étanchéité en U :
un trou de 8mm de diamétre
tous les 30 cm au moins.

Jeu mini entre le ch
et le fond de fevillure

JEUX PERIPHERIQUES (JP)

Demi-périmétre du vitrage (m)

1/2 périmetre du vitrage

nt du vitrage

VERRIERE

Verre simple trempé monolithique admis
si : ep.maxi = 4 mm

Hauteur sous verriére : 4 m maxi
surface maxi = 1.50 m?

VI en verre monolithique trempé 2 faces

Vérifier si les ouvrants fonctionnent
avant vitrage.

Parcloses bois : vis tous les 20 cm ou
clous tous les 15 cm environ.

PARCLOSES

I 2 I 20cm =

0 cm

[ 15em [ 15em [ 15cm
— e ————

admis avec les mémes conditions.

Verre simple armé monolithique admis

POIDS DES VITRAGES

si : largeur maxi = 0,60 m.

Si la verriére est accessible pour de la
maintenance. Elle doit étre obligatoirement
en verre feuilleté de sécurité testée suivant
un essai de choc a 1200J.

Poids = 2,5 kg x épaisseur totale de verre (mm) x surface (m?)

Exemple : poids d’'un 8/12/55.2 de 3 m?
18 mm d’épaisseur de verre (8 mm + 5 mm+ 5 mm)
2,5x 18 x 3 = 135 kg

VISUALISATION

Lorsque les vitrages des portes et attenants aux passages, avec effectif du local
supérieur a 19 personnes, sont transparents et qu’ils se situent a la fois :

a moins de 0,60 m du sol fini intérieur et a plus de 1,50 m du sol fini intérieur

Des visualisations doivent étre visibles a la fois a 1,10 m et 1,60 m sur 5 cm de large
mini. Dans les établissements de petite enfance, on rajoute une visualisation a 0,50 m.




